
МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ

HYPRA

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ 

безотказная работа 

в любых условиях



Серия промышленных 
разъемов Hypra специально 
разработана для обеспечения 
высоконадежных подключений 
при эксплуатации в неблаго-
приятных условиях, 
с высокими требованиями 
к функциональности 
и безопасности, на промыш-
ленных предприятиях разных 
секторов.

ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКЦИИ

Продукция Hypra выпускается в двух 
вариантах:
	комбинированные щитки: законченное 
решение для комплектации под 
индивидуальные задачи, с или без 
DIN-рейки для установки модульных 
автоматических выключателей защиты 
электрической сети
	розетки и вилки с коробками 
накладного монтажа для крепления 
на любую поверхность или на 
распределительный щит.

С помощью специального адаптера 
на коробки Hypra можно установить 
механизмы серии Mosaic, например, 
бытовые розетки и розетки RJ 45.

Условия эксплуатации оборудования 
на промышленных предприятиях могут 
быть совершенно разными: от сухих 
помещений цехов с автоматическими 
конвейерами до нефтехимических 
комбинатов, расположенных под 
открытым небом.
Промышленные разъемы серии Hypra 
выполнены из высококачественных 
материалов и надежно защищены 
от внешних воздействий корпусами, 
выполненными в трех вариантах:

	металлические - IP 44/55 на токи 
16-63 А, IK 09 
	резиновые - IP 44/55 на токи 16-63 А, 
IK 09 
	пластиковые (Полиамид 6/6) - IP 44/55 
на токи 16-63 А и IP 66/67 на токи 16-
125 А, IK 10.

Благодаря используемому материалу 
Полиамид 6/6 пластиковые разъемы 
не подвержены загрязнению, 
поэтому их можно использовать 
как в помещениях с повышенной 
влажностью и высокой степенью 
загрязненности, так и на открытом 
воздухе.

РЕШЕНИЕ ПОД ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ три варианта реализации

Надежное подключение

на все случаи жизни

Угловая
вилка

Прямая 
вилка

Гибкий кабель

Встраиваемая розетка

Мобильная
розетка

Коробка
накладного
монтажа

Потребитель

Источник питания

Мобильная
розетка

Розетка

Удлинитель

Удлинитель

Вилка

Встраеваемая
вилка

Коробка
накладного
монтажа

raccordementhypra-63523q.eps

Единая гамма оборудования 
от источника питания до потребителя
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Каталогпромышленные разъемы и щитки СЕРИИ HYPRA

В конструкции промышленных розеток 
серии Hypra Prisinter предусмотрена 
защита от несанкционированного 
подключения к электросети с помощью 
навесного замка.

Наряду со стандартными прямыми 
вилками в ассортименте серии Hypra 
имеются угловые вилки, у которых 
рукоятка расположена не как обычно 
под углом 900 к оси вилки, а под 
углом 450. Такая конструкция вилки 
существенно облегчает процесс 
извлечения ее из розетки там, где 
требуется приложить дополнительное 
усилие. Одновременно, вектор силы тяги 
располагается параллельно оси корпуса 
вилки, что предотвращает механическое 
повреждение и деформацию как вилки, 
так и розетки.

Серия Prisenter имеет уникальную 
систему блокировки для пластиковых 
и металлических вилок. При нажатии 
на кнопку механизма блокиратора 
(1) снимается блокировка, и вилку (2) 
можно вытащить, повернув по часовой 
или против часовой стрелки на 150.
При желании на кнопку блокиратора 
можно установить сигнальный контакт 
для вывода на диспетчерский пульт 
оповещения о разрыве цепи.

эРгономичная конструкция 
угловой вилки 

ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
доступа

Уникальная система блокировки

Безопасность в основе. продуманность конструкции как залог удобства эксплуатации

600

150 150

Все изделия серии HYPRA, 
рассчитанные на токи 
16-125 А, обеспечивают 
степень защиты 
не менее IP 55

В месте соединения степень защиты 
IP 55 обеспечивается при опущенной 
крышке (для двух соединенных 
изделий - IP 66/67-55)

Степень защиты IP 66/67 
обеспечивается поворотом кольца

При разомкнутом соединении степень 
защиты IP 55 обеспечивается после 
защелкивания крышки, IP 66/67 - 
после поворота защитного кольца 
на крышке

1

2

Невыпадающий винт из нержавеющей стали

Кабельный ввод гарантирует сохранность кабеля от проник-
новения влаги и пыли 

Безопасный зажим кабеля гарантирует надежную, целостную 
конструкцию разъема 

Опоры токоведущих частей в месте присоединения кабеля 
к контактам имеют дополнительную защиту и вибростойкость.

ОРИГИНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВИЛКИ
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Критерии

Место эксплуатации

Среда Ограничения применения
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Сельскохозяйственные предприятия(5):

- пищевая промышленность (молокоза-
воды, мясокомбинаты)     (1)

- сельскохозяйственные биржи         (1)

- виноделие    (1)

- кондитерские фабрики    
- зернохранилища  
Химическая и нефтехимическая про-
мышленность(5):
- фармацевтические лаборатории и 
предприятия    

- нефтеперерабатывающие заводы     (2) (2)

Тяжелая промышленность(5):

- металлургия, черная металлургия      (3)

- цементные заводы       
Производство металлоконструкций(5)    
Стекольная промышленность(5)     
Бумажное, деревообрабатывающее 
производство(5)   

Легкая промышленность:

- автомобильная, авиационная про-
мышленность, электроника    

- текстильная промышленность   
Аэропорты     
Портовые комплексы        (2) (2)

Строительный сектор            (2) (2)

Открытые комплексы:

- кемпинги        (4)   
- прибрежные комплексы          
- ярмарочные праздники      (4)   (2) (2)

Непроизводственный сектор (сфера 
обслуживания)
- административый и общественный 
сектор 

- здравоохранение  
- общественное питание      
Другие

- водоканалы (очистка и распределе-
ние воды)        

Сельскохозяйственные, животновод-
ческие предприятия           

Тепличные комплексы        
Все виды промышленности:

- складские помещения и упаковочные 
линии     

	 условия эксплуатации
	высокий уровень риска
	 средний уровень риска
	 низкий уровень риска

Промышленные разъемы в металлическом корпусе 
применяются в следующих отраслях:
	сталелитейные и плавильные заводы - где возможно 
попадание раскаленных частиц на разъем.
	нефтегазовая промышленность - где применение материалов 
из пластика и резины недопустимо по химическим 
свойствам.
	подвижные составы ЖД, рефрижераторные контейнеры, 
мосты, тоннели - где нужна механическая прочность 
разъемов (например, защита от ударов).

Промышленные разъемы в резиновом корпусе применяются 
там, где происходит подключение электрических установок в 
условиях повышенной вибрации и с большой вероятностью 
механического трения:
	автомобильная промышленность
	автосервисы
	складские терминалы
	электростанции
	генерирующие предприятия

Промышленные разъемы в пластиковом корпусе 
применяются на гражданских и промышленных предприятиях 
с повышенным содержанием влаги и пыли и при температуре 
от -50 до +100 0C, когда требуется стойкость к коррозии:
	химические заводы и фабрики
	лаборатории
	агропромышленные предприятия: зернохранилища, фермы
	пищевая промышленность
	судостроение, морские и речные порты
	парковки на гражданских объектах
	деревообрабатывающая промышленность
	мебельные фабрики

МЕТАЛЛ

Резина

ПЛАСТИК

сфера применения использованиЕ ПРОДУКЦИИ hypra ПО КРИТЕРИЯМ

ЗАЩИТА КОНТАКТОВ ОТ ЛЮБЫХ

ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
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Каталогпромышленные разъемы и щитки СЕРИИ HYPRA
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Сельскохозяйственные предприятия(5):

- пищевая промышленность (молокоза-
воды, мясокомбинаты)     (1)

- сельскохозяйственные биржи         (1)

- виноделие    (1)

- кондитерские фабрики    
- зернохранилища  
Химическая и нефтехимическая про-
мышленность(5):
- фармацевтические лаборатории и 
предприятия    

- нефтеперерабатывающие заводы     (2) (2)

Тяжелая промышленность(5):

- металлургия, черная металлургия      (3)

- цементные заводы       
Производство металлоконструкций(5)    
Стекольная промышленность(5)     
Бумажное, деревообрабатывающее 
производство(5)   

Легкая промышленность:

- автомобильная, авиационная про-
мышленность, электроника    

- текстильная промышленность   
Аэропорты     
Портовые комплексы        (2) (2)

Строительный сектор            (2) (2)

Открытые комплексы:

- кемпинги        (4)   
- прибрежные комплексы          
- ярмарочные праздники      (4)   (2) (2)

Непроизводственный сектор (сфера 
обслуживания)
- административый и общественный 
сектор 

- здравоохранение  
- общественное питание      
Другие

- водоканалы (очистка и распределе-
ние воды)        

Сельскохозяйственные, животновод-
ческие предприятия           

Тепличные комплексы        
Все виды промышленности:

- складские помещения и упаковочные 
линии     

(1) температура от 0 до 5 0C	 (4) морская среда
(2) перепад температур: от -20 до + 40 0C	 (5) производственная зона
(3) > 70 0C



Hypra IP 44 и IP 44/55 металлические, резиновые и пластиковые разъёмы
низковольтные промышленные разъемы 16-63 A и разъемы бытового назначения на 16 А 

РОЗЕТКИ ВИЛКИ

Комплект разъёмов серии Prisinter 
для накладного монтажа. Состоит 

из коробки и встраиваемой розетки 
серии Prisinter(2)(3)

Мобильные 
розетки

Комплект из встраиваемой розетки 
и коробки для накладного монтажа

Накладные 
розетки 

в готовом 
корпусе 
с одним 

отверстием 
под сальни

Комплект 
из встраиваемой розетки 

с унифицированными 
расстояниями между 

крепежными отверстиями 
и коробки для 

накладного монтажа 

Мобильные 
розетки Прямые вилки Угловые вилки

Комплект из встраиваемой 
вилки и коробки для накладного 

монтажа

Металл Пластик Пластик/
резина

Металл Пластик Металл Пластик Пластик Пластик Резина Металл Пластик Резина Металл Пластик Резина Металл Пластик
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Низкое напряжение

200-250 В, 
50 и 60 Гц

16 А

2К+З 0 520 12 0 520 59 0 520 02 0 520 49 - - 0 520 32 0 520 39 0 520 22 0 520 29(1) 0 520 89 - - 0 520 18(1) - - 0 520 82(1) 0 520 92 0 521 42 0 520 42(1) 0 520 52(1) 0 520 72 0 520 62(1) 0 521 52 0 521 62 0 520 69 0 521 72 0 520 79

3К+З - - 0 520 03 0 520 49 - - 0 520 33 0 522 39(1) 0 520 23 0 522 29(1) 0 522 89 - - 0 520 19 - - 0 520 83 0 520 93 - 0 520 43 0 520 53(1) - 0 520 63 - - - 0 520 73 0 522 79

3К+Н+З - - 0 520 04 0 522 49 - - 0 520 34 0 522 39(1) 0 520 24 0 522 29(1) 0 522 89 - - 0 520 20 - - 0 520 84 0 520 94 - 0 520 44 0 520 54 - 0 520 64 - - - - -

32 А

2К+З - - 0 527 02 0 529 49 - 0 527 05 0 527 32 0 529 39 - - - - - 0 527 18 0 529 40 0 529 90 0 527 82 0 527 92 - 0 527 42 0 527 52 0 527 72 0 527 62 - 0 528 62 0 529 69 0 528 72 0 529 79

3К+З 0 527 13 0 522 59 0 527 03 0 529 49 - - 0 527 33 0 529 39 - - - - - 0 527 19 0 529 40 0 529 90 0 527 83 0 527 93 - 0 527 43 0 527 53 - 0 527 63 - - - - -

3К+Н+З - - - - - - - - - - - - - 0 527 20 0 529 40 0 529 90 0 527 84 0 527 94 - 0 527 44 0 527 54 - - - - - - -

63 А
2К+З 0 538 12 0 538 09 0 536 01 0 537 49 0 537 03 0 536 05 - - 0 536 22 - 0 538 89 - 0 537 22 - - - 0 536 82 0 536 92 - 0 536 42 0 536 52 0 536 72 - - - 0 537 72 0 538 79

3К+З - - 0 536 02 0 537 49 0 537 03 0 536 06 - - 0 536 23 - 0 538 89 - - - - - 0 536 83 - - 0 536 43 - - - - - - - -

380-415 В, 
50*60 Гц

16 А

2К+З - - 0 522 02 0 520 49 - - 0 522 32 0 520 39 0 522 22 0 520 29(1) 0 520 89 - - 0 522 18 - - 0 522 82 - - 0 522 42 - - 0 522 62 - - - - -

3К+З 0 522 13 0 520 59 0 522 03 0 520 49 - - 0 522 33 0 522 39(1) 0 522 23(1) 0 522 29(1) 0 522 89 - - 0 522 19(1) - - 0 522 83(1) 0 522 93(1) 0 521 43 0 522 43(1) 0 522 53(1) 0 522 73 0 522 63(1) 0 521 53(1) 0 521 63 0 522 69 0 521 73 0 522 79

3К+Н+З 0 522 14 0 529 59 0 522 04 0 522 49 - - 0 522 34 0 522 39(1) 0 522 24(1) 0 522 29(1) 0 522 89 - - 0 522 20 - - 0 522 84 0 522 94 0 521 44 0 522 44(1) 0 522 54 0 522 74 0 522 64 0 521 54 0 521 64 0 522 69 0 521 74 0 522 79

32 А

2К+З - - - - - - - - - - - - - 0 529 18 0 529 40 0 529 90 0 529 82 0 529 92 - 0 529 42 0 529 52 - - - - - - -

3К+З 0 529 13 0 522 59 0 529 03 0 529 49 - 0 529 06 0 529 33 0 529 39 - - - - - 0 529 19 0 529 40 0 529 90 0 529 83 0 529 93(1) 0 528 43 0 529 43(1) 0 529 53(1) 0 529 73 0 529 63 0 528 53 0 528 63 0 529 69 0 528 73 0 529 79

3К+Н+З 0 529 14 0 522 59 0 529 04 0 529 49 - 0 529 07 0 529 34 0 529 39 - - - - - 0 529 20 0 529 40 0 529 90 0 529 84 0 529 94 0 528 44 0 529 44(1) 0 529 54(1) 0 529 74 0 529 64 0 528 54 0 528 64 0 529 69 0 528 74 0 529 79

63 А
3К+З 0 538 00 0 538 09 0 536 03 0 537 49 0 537 03 0 537 06 0 538 33 - 0 538 23 - 0 538 89 0 537 33 0 537 23 - - - 0 538 83 0 538 93 - 0 538 43 0 538 53 0 538 73 - 0 538 63 0 537 63 0 538 69 0 537 73 0 538 79

3К+Н+З 0 538 01 0 538 09 0 536 04 0 537 49 0 537 03 0 537 07 0 538 34 - 0 538 24 - 0 538 89 0 537 34 0 537 24 - - - 0 538 84 0 538 94 - 0 538 44 0 538 54 0 538 74 - 0 538 64 0 537 64 0 538 69 0 537 74 0 538 79

Разъемы бытового 
назначения(4)

250 В~ 16 А 2К+З - - - - - - - - 0 539 03 0 539 10 - - - - - - 0 539 38 - - - - - - - - - - -

Упаковка = 1 за исключением (1): Упаковка = 5
(2) Данные по степени защиты и отключающей способности розеток Prisinter
(3) Розетки серии Prisinter на 125 А с выключателем-разъединителем

(4) Аналогичные изделия со степенью защиты IP 66/67-55 см. на стр. 4

Технические 
характеристики
(стр. 6)
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Hypra IP 44 и IP 44/55 металлические, резиновые и пластиковые разъёмы
низковольтные промышленные разъемы 16-63 A и разъемы бытового назначения на 16 А 

РОЗЕТКИ ВИЛКИ

Комплект разъёмов серии Prisinter 
для накладного монтажа. Состоит 

из коробки и встраиваемой розетки 
серии Prisinter(2)(3)

Мобильные 
розетки

Комплект из встраиваемой розетки 
и коробки для накладного монтажа

Накладные 
розетки 

в готовом 
корпусе 
с одним 

отверстием 
под сальни

Комплект 
из встраиваемой розетки 

с унифицированными 
расстояниями между 

крепежными отверстиями 
и коробки для 

накладного монтажа 

Мобильные 
розетки Прямые вилки Угловые вилки

Комплект из встраиваемой 
вилки и коробки для накладного 

монтажа

Металл Пластик Пластик/
резина

Металл Пластик Металл Пластик Пластик Пластик Резина Металл Пластик Резина Металл Пластик Резина Металл Пластик
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Низкое напряжение

200-250 В, 
50 и 60 Гц

16 А

2К+З 0 520 12 0 520 59 0 520 02 0 520 49 - - 0 520 32 0 520 39 0 520 22 0 520 29(1) 0 520 89 - - 0 520 18(1) - - 0 520 82(1) 0 520 92 0 521 42 0 520 42(1) 0 520 52(1) 0 520 72 0 520 62(1) 0 521 52 0 521 62 0 520 69 0 521 72 0 520 79

3К+З - - 0 520 03 0 520 49 - - 0 520 33 0 522 39(1) 0 520 23 0 522 29(1) 0 522 89 - - 0 520 19 - - 0 520 83 0 520 93 - 0 520 43 0 520 53(1) - 0 520 63 - - - 0 520 73 0 522 79

3К+Н+З - - 0 520 04 0 522 49 - - 0 520 34 0 522 39(1) 0 520 24 0 522 29(1) 0 522 89 - - 0 520 20 - - 0 520 84 0 520 94 - 0 520 44 0 520 54 - 0 520 64 - - - - -

32 А

2К+З - - 0 527 02 0 529 49 - 0 527 05 0 527 32 0 529 39 - - - - - 0 527 18 0 529 40 0 529 90 0 527 82 0 527 92 - 0 527 42 0 527 52 0 527 72 0 527 62 - 0 528 62 0 529 69 0 528 72 0 529 79

3К+З 0 527 13 0 522 59 0 527 03 0 529 49 - - 0 527 33 0 529 39 - - - - - 0 527 19 0 529 40 0 529 90 0 527 83 0 527 93 - 0 527 43 0 527 53 - 0 527 63 - - - - -

3К+Н+З - - - - - - - - - - - - - 0 527 20 0 529 40 0 529 90 0 527 84 0 527 94 - 0 527 44 0 527 54 - - - - - - -

63 А
2К+З 0 538 12 0 538 09 0 536 01 0 537 49 0 537 03 0 536 05 - - 0 536 22 - 0 538 89 - 0 537 22 - - - 0 536 82 0 536 92 - 0 536 42 0 536 52 0 536 72 - - - 0 537 72 0 538 79

3К+З - - 0 536 02 0 537 49 0 537 03 0 536 06 - - 0 536 23 - 0 538 89 - - - - - 0 536 83 - - 0 536 43 - - - - - - - -

380-415 В, 
50*60 Гц

16 А

2К+З - - 0 522 02 0 520 49 - - 0 522 32 0 520 39 0 522 22 0 520 29(1) 0 520 89 - - 0 522 18 - - 0 522 82 - - 0 522 42 - - 0 522 62 - - - - -

3К+З 0 522 13 0 520 59 0 522 03 0 520 49 - - 0 522 33 0 522 39(1) 0 522 23(1) 0 522 29(1) 0 522 89 - - 0 522 19(1) - - 0 522 83(1) 0 522 93(1) 0 521 43 0 522 43(1) 0 522 53(1) 0 522 73 0 522 63(1) 0 521 53(1) 0 521 63 0 522 69 0 521 73 0 522 79

3К+Н+З 0 522 14 0 529 59 0 522 04 0 522 49 - - 0 522 34 0 522 39(1) 0 522 24(1) 0 522 29(1) 0 522 89 - - 0 522 20 - - 0 522 84 0 522 94 0 521 44 0 522 44(1) 0 522 54 0 522 74 0 522 64 0 521 54 0 521 64 0 522 69 0 521 74 0 522 79

32 А

2К+З - - - - - - - - - - - - - 0 529 18 0 529 40 0 529 90 0 529 82 0 529 92 - 0 529 42 0 529 52 - - - - - - -

3К+З 0 529 13 0 522 59 0 529 03 0 529 49 - 0 529 06 0 529 33 0 529 39 - - - - - 0 529 19 0 529 40 0 529 90 0 529 83 0 529 93(1) 0 528 43 0 529 43(1) 0 529 53(1) 0 529 73 0 529 63 0 528 53 0 528 63 0 529 69 0 528 73 0 529 79

3К+Н+З 0 529 14 0 522 59 0 529 04 0 529 49 - 0 529 07 0 529 34 0 529 39 - - - - - 0 529 20 0 529 40 0 529 90 0 529 84 0 529 94 0 528 44 0 529 44(1) 0 529 54(1) 0 529 74 0 529 64 0 528 54 0 528 64 0 529 69 0 528 74 0 529 79

63 А
3К+З 0 538 00 0 538 09 0 536 03 0 537 49 0 537 03 0 537 06 0 538 33 - 0 538 23 - 0 538 89 0 537 33 0 537 23 - - - 0 538 83 0 538 93 - 0 538 43 0 538 53 0 538 73 - 0 538 63 0 537 63 0 538 69 0 537 73 0 538 79

3К+Н+З 0 538 01 0 538 09 0 536 04 0 537 49 0 537 03 0 537 07 0 538 34 - 0 538 24 - 0 538 89 0 537 34 0 537 24 - - - 0 538 84 0 538 94 - 0 538 44 0 538 54 0 538 74 - 0 538 64 0 537 64 0 538 69 0 537 74 0 538 79

Разъемы бытового 
назначения(4)

250 В~ 16 А 2К+З - - - - - - - - 0 539 03 0 539 10 - - - - - - 0 539 38 - - - - - - - - - - -

Упаковка = 1 за исключением (1): Упаковка = 5
(2) Данные по степени защиты и отключающей способности розеток Prisinter
(3) Розетки серии Prisinter на 125 А с выключателем-разъединителем

(4) Аналогичные изделия со степенью защиты IP 66/67-55 см. на стр. 4
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Hypra IP 66/67-55 пластиковые корпуса
промышленные низковольтные разъемы от 16 А до 125 A и разъемы бытового назначения на 16 A

РОЗЕТКИ ВИЛКИ

Комплект из встраиваемой 
розетки и коробки для 
накладного монтажа 

Розетка для 
накладного 

в готовом корпусе 
с одним сальником

Комплект из встраиваемой 
розетки с унифицированными 

межосевыми расстояниями 
между крепежными 

отверстиями и коробки для 
накладного монтажа 

Мобильные розетки Прямые вилки Угловые вилки
Комплект из встраиваемой 

вилки и коробки для 
накладного монтажа

Накладные вилки
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Низкое напряжение

200-250 В, 
50/60 Гц

16 А
2К+3 0 511 26(1) 0 520 29(1) 0 520 89 - 0 511 46 - - 0 511 76 0 511 56(1) 0 511 06 - - 0 511 86 -

3К+3 0 511 27 0 522 29(1) 0 522 89 - 0 511 47 - - 0 511 77 0 511 57 - - - - -

32 А 2К+3 - - - - 0 530 46 0 529 40 0 529 90 0 530 76 0 530 56 0 530 06 - - - -

63 А
2К+3 0 593 26 - 0 538 89 0 593 36 - - - 0 593 86 0 593 46 - 0 593 76 0 538 89 - -

3К+3 - - - 0 593 37 - - - - 0 593 47 - - - - -

380-415 В, 
50/60 Гц

16 А
3К+3 0 511 30 0 522 29(1) 0 522 89 - 0 511 50 - - 0 511 80 0 511 60(1) 0 511 10 - - 0 511 90 -

3К+Н+3 0 511 31 0 522 29(1) 0 522 89 - 0 511 51 - - 0 511 81 0 511 61(1) 0 511 11 - - 0 511 91 -

32 А
3К+3 - - - - 0 530 50 0 529 40 0 529 90 0 530 80 0 530 60 0 530 10 - - 0 530 90 -

3К+Н+3 - - - - 0 530 51 0 529 40 0 529 90 0 530 81 0 530 61 0 530 11 - - 0 530 91 -

63 А
3К+3 0 594 27 - 0 538 89 0 594 37 - - - 0 594 87 0 594 47 - 0 594 77 0 538 89 - -

3К+Н+3 0 594 28 - 0 538 89 0 594 38 - - - 0 594 88 0 594 48 - 0 594 78 0 538 89 - -

125 А
3К+3 0 595 12 - - 0 595 02 - - - 0 595 32 0 595 22 - 0 595 42 - - 0 595 44

3К+Н+3 0 595 13 - - 0 595 03 - - - 0 595 33 0 595 23 - 0 595 43 - - 0 595 45

440 В~
Контакт 

"земля" в 
положении 

на 3 часа 
(для 

рефриже-
раторных 
контей-
неров)

32 А 3К+3 - - - - 0 529 26 0 529 40 0 529 90 0 529 86 0 529 46 - - - 0 529 36 -

Разъемы бытового 
назначения

250 В~ 16 А 2К+З 0 539 11 0 539 10 - - - - - 0 539 37 0 539 32 0 539 33 - - - -

Упаковка = 1 за исключением (1): Упаковка = 5

Технические 
характеристики
(стр. 7)
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Hypra IP 66/67-55 пластиковые корпуса
промышленные низковольтные разъемы от 16 А до 125 A и разъемы бытового назначения на 16 A

РОЗЕТКИ ВИЛКИ

Комплект из встраиваемой 
розетки и коробки для 
накладного монтажа 

Розетка для 
накладного 

в готовом корпусе 
с одним сальником

Комплект из встраиваемой 
розетки с унифицированными 

межосевыми расстояниями 
между крепежными 

отверстиями и коробки для 
накладного монтажа 

Мобильные розетки Прямые вилки Угловые вилки
Комплект из встраиваемой 

вилки и коробки для 
накладного монтажа

Накладные вилки
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Низкое напряжение

200-250 В, 
50/60 Гц

16 А
2К+3 0 511 26(1) 0 520 29(1) 0 520 89 - 0 511 46 - - 0 511 76 0 511 56(1) 0 511 06 - - 0 511 86 -

3К+3 0 511 27 0 522 29(1) 0 522 89 - 0 511 47 - - 0 511 77 0 511 57 - - - - -

32 А 2К+3 - - - - 0 530 46 0 529 40 0 529 90 0 530 76 0 530 56 0 530 06 - - - -

63 А
2К+3 0 593 26 - 0 538 89 0 593 36 - - - 0 593 86 0 593 46 - 0 593 76 0 538 89 - -

3К+3 - - - 0 593 37 - - - - 0 593 47 - - - - -

380-415 В, 
50/60 Гц

16 А
3К+3 0 511 30 0 522 29(1) 0 522 89 - 0 511 50 - - 0 511 80 0 511 60(1) 0 511 10 - - 0 511 90 -

3К+Н+3 0 511 31 0 522 29(1) 0 522 89 - 0 511 51 - - 0 511 81 0 511 61(1) 0 511 11 - - 0 511 91 -

32 А
3К+3 - - - - 0 530 50 0 529 40 0 529 90 0 530 80 0 530 60 0 530 10 - - 0 530 90 -

3К+Н+3 - - - - 0 530 51 0 529 40 0 529 90 0 530 81 0 530 61 0 530 11 - - 0 530 91 -

63 А
3К+3 0 594 27 - 0 538 89 0 594 37 - - - 0 594 87 0 594 47 - 0 594 77 0 538 89 - -

3К+Н+3 0 594 28 - 0 538 89 0 594 38 - - - 0 594 88 0 594 48 - 0 594 78 0 538 89 - -

125 А
3К+3 0 595 12 - - 0 595 02 - - - 0 595 32 0 595 22 - 0 595 42 - - 0 595 44

3К+Н+3 0 595 13 - - 0 595 03 - - - 0 595 33 0 595 23 - 0 595 43 - - 0 595 45

440 В~
Контакт 

"земля" в 
положении 

на 3 часа 
(для 

рефриже-
раторных 
контей-
неров)

32 А 3К+3 - - - - 0 529 26 0 529 40 0 529 90 0 529 86 0 529 46 - - - 0 529 36 -

Разъемы бытового 
назначения

250 В~ 16 А 2К+З 0 539 11 0 539 10 - - - - - 0 539 37 0 539 32 0 539 33 - - - -

Упаковка = 1 за исключением (1): Упаковка = 5

7
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n Технические характеристики 
Максимальное сечение присоединяемых к зажиму проводников:
НН 16 А: жесткие - 1 x 4 мм2

НН 32 А: жесткие - 1 x 10 мм2

НН 63 А: жесткие - 1 x 25 мм2

Мобильные розетки Prisinter на 32 А: гибкие - 1 x 6 мм2

Мобильные розетки Prisinter на 63 А: гибкие - 1 x 16 мм2

Соответствуют стандартам NFEN 60309-1, NFEN 60309-2, 
МЭК 60309-1 и МЭК 60309-2
IK 09: пластик и резина
IK 10 - металл по стандарту NFEN 62262 и МЭК 62262
Самозатухание:
850 °C - для опор токоведущих частей, 950 °C - розетки Prisinter
650 °C - пластиковая оболочка
-50...+100 °C (-20 °C для металлических розеток Prisinter)
Icc = 10 кА по стандарту NFEN 60309-1 и МЭК 60309-1
Отключающая способность для розеток Prisinter Hypra 
при подключении к сети 3 x 400 В~ согласно МЭК 60947-1-3:

n Размеры

Встраиваемые розетки Prisinter, IP 44/55 - низковольтные на 16 
и 32 A, IP 44 - низковольтные на 63 A

n Размеры

фикс. B
M20M20 40

A

A
ф

ик
с.

 C

Подготовленные
в пластиковой коробке 
отверстия для выбивания
Ø 24 и Ø 22 для ввода кабеля

5

5,
3

22

60

M20

Отверстие 
для металлического
заземляющего 
контакта  розетки

Два отверстия M20 под сальник, закрыты заглушками B20P, 
одно из отверстий предназначено для подключения сигнального 
контакта
Оснащены двумя заземляющими зажимами и наружным зажимом 
для заземляющего контакта на металлической коробке

Низковольтные на 32 А
фикс. 125

40

Подготовленные в пластиковой
коробке отверстия 
для выбивания Ø 24 и Ø 22 
для ввода кабеля

80

14
3

ф
ик

с.
 1

00

26
5

5,
3

Отверстие для металлического 
заземляющего контакта розетки

143
M25

M25 M20

Отверстие M20 под сальник, закрытое заглушкой B20P, 
предназначено для подключения сигнального контакта
Отверстие М25 под сальник, закрытое заглушкой B25P
Оснащены двумя заземляющими зажимами и наружным 
зажимом для заземляющего контакта на металлической 
коробке 

Отверстие M20 под сальник, закрытое заглушкой B20P, 
предназначено для подключения сигнального контакта
Отверстие М32 под сальник, закрытое заглушкой B32P 
Оснащены наружным зажимом для заземляющего контакта 
на металлической коробке

Низковольтные на 63 А с одним отверстием под сальник

100

5

5,
3

14
3

10
0

30

Подготовленные в пласти-
ковой коробке отверстия 
для выбивания Ø 32 
и Ø 22 для ввода кабеля

Отверстие для металли-
ческого заземляющего 
контакта  розетки

M20M32

143
M32

125
27,518,5

Материал	 Масса,
		 кг

	Пластик	 0,3

	Металл	 1,69

	
Материал

	Масса,
		 кг

	Пластик	 0,35

	Металл	 1,75

H

20°

Сверление

D

D 5,5 (16/32 A)

BA
C

E= =

E
G

8 (63 A) Ø 5,3

Ø F

Низковольтные на 16 А

Hypra IP 44/55 - НН на 16, 32 и 63 А
серия Prisinter

Hypra IP 44
коробки для разъёмов Prisinter

Категория 
применения 16 A 32 A 63 A Категория 

применения 125 A

AC 1 16 A 32 A 63 A
AC 22 
AC 23

400 В 70 кВт
AC 23

8,4 кВт 16,8 кВт 33 кВт
500 В 87 кВт

AC 3 600 В 120 кВт

D

B
11 C

A

Ø

Мобильная розетка Prisinter на 32 и 63 А

Масса, кг
Размеры, мм Крепление 

ØA B C D
32 А
2К+З 1,315 160 162 224 313 10-18
3К+З 1,350

160 162 224 313 12-22
3К+Н+З 1,385
63 А
3К+З 1,768 160 162 274 377 18,5-29
3К+Н+З 1,800 160 162 274 377 20,5-32

Материал Масса, 
кг A B C D E F G H 

макс.мин. макс.
16 А

2К+З
Пластик 0,42

46 70 132 115 100 92 98 46 6-10
Металл 1,25

3К+З
Пластик 0,48

46 70 138 115 100 92 96 46 6-10
Металл 1,33

3К+Н+З
Пластик 0,57

46 75 156 125 110 102 106 51,5 7
Металл 1,47

32 А

2К+З
Пластик 0,57

54 77 153 143 125 115 122 58,5 10-20
Металл 1,47

3К+З
Пластик 0,61

54 77 153 143 125 115 122 58,5 10-20
Металл 1,5

3К+Н+З
Пластик 0,65

55 79 169 143 125 119 122 58,5 9-13
Металл 1,8

63 А

2К+З
Пластик 0,87

55 99 205 143 125 120 122 59,5 10-20
Металл 1,5

3К+З
Пластик 0,95

55 99 205 143 125 120 122 59,5 10-20
Металл 1,85

3К+Н+З
Пластик 0,98

55 99 205 143 125 120 122 59,5 10-20
Металл 2,2

		
Материал

	 Масса,
			   кг	 A	 B	 C

	2К+З	 Пластик	 0,14	
115	 97	 78

	3К+З	 Металл	 0,8

	
3К+Н+З	

Пластик	 0,16	
125	 107	 88

		 Металл	 0,9
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n Размеры

Hypra IP 44
коробки для разъёмов Prisinter (продолжение)

Hypra IP 44
встраиваемые розетки на 16-63 A

30
0

Ф
ик

с.
 2

60

170 150
M32 M20

50

70
M32 M32

8 5°

40

Ø
 6

,3

152 пластик
157 металл

Низковольтные на 16 и 32 А

Низковольтные на 63 А

Низковольтные на 63 А с несколькими отверстиями 
под сальник
Кат. № 0 537 03 (пластик) и 0 538 03 (металл)

Комплектация:
- один наружный контакт заземления на металлической коробке 
- один клеммный блок заземления для металлической 
и пластиковой коробки.
При переворачивании коробки зажим PE может располагаться 
на верхней или нижней стороне

IP 44 - низкое напряжение на 16 и 32 А, пластик,  
с унифицированными межосевыми расстояниями между 
крепежными отверстиями

A

E

BF

C

d1

Ød

Ø

ØD

K

G H

J
I

10°

Сверление

F K

E

J

HG

20°

I
A

Ø D
Сверление

Ø T

B

C

Ø d

=     =

76 (6
3A

)

n Технические характеристики
Максимальное сечение присоединяемых к зажиму проводников:
Низкое напряжение, 16 А: жесткие - 1 x 4 мм2

Низкое напряжение, 32 А: жесткие - 1 x 10 мм2

Низкое напряжение, 63 А: жесткие - 1 x 25 мм2

IK 09: пластик и резина
IK 10 - металл по стандартам NFEN 62262 и МЭК 62262

n Размеры

IP 44 - низкое напряжение 16-63 А, пластик и металл

Материал
Масса, 

кг
Сверление, мм Размеры, мм

A B C ØD Ød ØT E F G H I J K

Низкое напряжение, 16 А

2К+З
Пластик 0,110

52 60 28 55 14,5 4,2 64 72 41 40 94 5,5 78,5
Метал 0,340

3К+З
Пластик 0,140

60 70 31 63,5 14,5 5,2 74 84 44 40 98 5,5 88
Метал 0,405

3К+Н+З
Пластик 0,165

60 70 33 70,6 - 5,2 80 84 44 44 110 5,5 93
Метал 0,450

Низкое напряжение, 32 А

2К+З/ 
3К+З

Метал 0,605 70 80 38 76,2 10 5,2 84 94 50 53 120 5,5 103

3К+Н+З Метал 0,660 70 80 38 76,2 10 5,2 84 94 52 56 124 5,5 107

Низкое напряжение, 63 А

2К+З Пластик 0,600

77 85 - 92 - 6,5 106 106 98 70 160 6 129
3К+З

Пластик 0,640

Метал 1,000

3К+Н+З
Пластик 0,700

Метал 1,200

Масса, 
кг

Сверление, мм Размеры, мм
A B C ØD Ød d1 E F G H I J K Ø

Низкое напряжение, 16 А

2К+З 0,110 70 70 35 76,2 - - 84 84 37 36 89 4,5 88 4,2

3К+З 0,140 70 70 35 76,2 - - 84 84 43 36 97 4,5 89 4,2

3К+Н+З 0,165 70 70 35 76,2 - - 84 84 43 37 106 4,5 91 4,2

Низкое напряжение, 32 А

2К+З/
3К+З

0,220 70 70 35 76,2 - - 84 94 54 45 117 4,5 100 4,2

3К+Н+З 0,255 70 70 35 76,2 8 36 84 94 54 46 125 4,5 102 4,2
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IP 66/67-55, низкое напряжение, 16 и 32 А, пластик,  
с унифицированными межосевыми расстояниями между 
крепежными отверстиями

K

E

ØL

F

J

G H
I

20°

A

ØD ØT

B
C

=    =

Сверление

BF

L

E

C

d1

ØDØd

Ø

K

G H

J
I

A

10°

Сверление

IP 66/67-55, низкое напряжение, 63 и 125 А, пластик

20°

E

L

K F

G H

I

J

B

C

A

Ø TØ D
Сверление

Масса, 
кг

Сверление, мм Размеры, мм
A B C ØD ØT E F G H I J K ØL

Низкое напряжение, 63 А

2К+З 0,680

77 85 42,5 92 6,5 106 106 85 79 158 6 127 113,53К+З 0,710

3К+Н+З 0,770

Низкое напряжение, 125А

3К+З 1,400
124 124 62 120 6,5 146 146 84 96 190 8 165 146

3К+Н+З 1,550

n Технические характеристики
Максимальное сечение присоединяемых к зажиму проводников:
Низкое напряжение, 16 А: жесткие - 1 x 4 мм2 / Низкое напряжение, 
32 А: жесткие - 1 x 10 мм2

Низкое напряжение, 63 А: жесткие - 1 x 25 мм2 / Низкое 
напряжение, 125 А: жесткие - 1 x 70 мм2

Соответствуют стандартам NFEN 60309-1, NFEN 60309-2, МЭК 
60309-1 и МЭК 60309-2
IP - по стандартам NFEN 60529 и МЭК 60529
IK 09: для пластика
Самозатухание:
850 °C - токоведущие части, и 650 °C - пластиковая оболочка 
-50…+100 °C

n Размеры

IP 66/67-55, низкое напряжение, 16 A, пластик

Масса, 
кг

Сверление, мм Размеры, мм
A B C ØD ØT E F G H I J K ØL

Низкое напряжение, 16 А

2К+З 0,140 52 60 33 55 4,2 64 72 40 45 91 5,5 87 72,5

3К+З 0,165 60 70 39 63,5 5,2 74 84 41 48 102 5,5 96 81

3К+Н+З 0,195 60 70 37 70,6 5,2 80 84 42 50 106 5,5 96 86,5

Масса, 
кг

Сверление, мм Размеры, мм
A B C ØD Ød d1 Ø E F G H I J K ØL

Низкое напряжение, 16 А

2К+З 0,140 70 70 35 76,2 - - 4,2 84 84 42 39 83 4,5 90 72,5

3К+З 0,165 70 70 35 76,2 - - 4,2 84 84 43 41 98 4,5 93 81

3К+Н+З 0,195 70 70 35 76,2 - - 4,2 84 84 43 41 99 4,5 91 86,5

Низкое напряжение, 32 А

2К+З/ 
3К+З 0,240 70 70 35 76,2 - - 4,2 84 94 54 50 113 4,5 101 94,5

3К+Н+З 0,270 70 70 35 76,2 8 36 4,2 84 94 54 51 120 4,5 103 101

n Размеры коробок, допускающих при монтаже  
их поворот на 180°, с одним и несколькими 
отверстиями для сальников, для встраиваемых 
розеток

При повороте коробки на 180° зажим PE может располагаться 
на верхней или нижней стороне.
Комплектация металлических коробок:
- два внутренних и один наружный зажим заземления
- одно отверстие для заземляющего контакта металлической 
розетки

С одним отверстием под сальник, низкое напряжение, 16 А

C A
2

B

A
P.E.

D
4 5°

E

Ø
 T

 A1

Ø d

А1 и А2: необязательные точки 
крепления, закрываемые крышкой 

C A
3

B

A

D
4 5°

E

Ø
 T

P.E.

Реверсивная 
коробка ➞ 
Встраиваемая 
розетка

➞

Материал
Масса, 

кг

Крепежные отверстия, 
мм

Размеры, мм

P.E.
A1 A2 Ød A A3 ØT B C D E

IP 66/67-55, низкое напряжение, 16 А

2К+З Пластик 0,115 51 68 4,2 64 - 5,3 74 106 58 20 M20

3К+З/3К+Н+З Пластик 0,160 68 68 4,2 85 - 5,3 96 122 60 22 M20

IP 66/67-55, низкое напряжение, 32 А

2К+З/

3К+З/3К+Н+З
Пластик 0,340 - - - 90 125 5,3 102 162 90 26 M25

IP 44, низкое напряжение, 16 А

2К+З
Пластик 0,115

51 68 4,2 64 - 5,3 74 106 58 20 M20
Металл 0,400

3К+З/3К+Н+З
Пластик 0,160

68 68 4,2 85 - 5,3 96 122 60 22 M20
Металл 0,520

IP 44, низкое напряжение, 32 А

2К+З/

3К+З/3К+Н+З

Пластик 0,340
- - - 90 125 5,3 102 162 90 26 M25

Металл 0,910

С одним отверстием под сальник, низкое напряжение, 32 А

Hypra IP 66/67-55
встраиваемые розетки на 16-125 A

Hypra IP 66/67-55
коробки для встраиваемых розеток
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D
FX Z

C A

B
X E

I

G

5°

K

HY

Y Y

J

X

Комплектация пластиковых 
коробок:
2 зажима заземления (16/32 А)
3 зажима заземления (63 А)

Реверсивная 
коробка ➞ 
Встраиваемая 
розетка

➞

Материал
Масса, 

кг

Крепежные 
отверстия, 

мм
Размеры, мм

A B H C D E F G I J K X Y Z

16 А

2К+З
Пластик 0,330

145 74 5,3 182 86 22 34 75 4 - - - M20 -
Металл 0,830

3К+З/

3К+Н+З

Пластик 0,440
175 88 5,3 212100 22 40 77 4 - - - M20 -

Металл 0,980

32 А

2К+З/
3К+З/
3К+Н+З

Пластик 0,670
234 117 5,3 270130 30 50 120 4 - - - M25 -

Металл 1,730

63 А(1)

2К+З/ 3К+З/
3К+Н+З

Пластик 2,000
260

152
6,3 300170 40 - 150 8 50 70 M32 - M20

Металл 4,300 157

120

4

30

25°

181

273

27
0

ф
ик

с.
 2

34

130

фикс. 117

M20 M3250

M32      5°

Ø
 5

,3

27
0

ф
ик

с.
 2

34

130

фикс.117
M20

120
4 5°

30

Ø
 5

,3

M32

M3250

190
271

25°

IP 66/67-55 - низкое напряжение, 63 А, пластик

70
фикс. 152

ф
ик

с.
 2

60
30

0

32
9

53

170

M50 M20

M40

8

230

65
°

40
268

338

6,
3

IP 66/67-55 - низкое напряжение, 125 А, пластик

n Технические характеристики

Максимальное сечение присоединяемых к зажиму проводников:
низкое напряжение, 63 А: жесткие - 1 x 25 мм2 / низкое 
напряжение, 125 А: жесткие - 1 x 70 мм2

Icc = 10 кА по стандарту NFEN 60309-1 и МЭК 60309-1
При повороте коробки на 180° зажим PE может располагаться  
на верхней или нижней стороне
IK 10 - для металлических и IK 09 - для пластиковых

n Размеры

IP 44 - низкое напряжение 63 А
Изделия Кат. № 0 537 33/34 - из металла
Изделия Кат. № 0 537 22/23/24 - из пластика
Металлические розетки оснащаются 3 зажимами заземления  
и 1 наружным зажимом)

Масса, 
кг

3К+З 3,5

3К+Н+З 3,7

Масса, 
кг

2К+З 1,6

3К+З 1,65

3К+Н+З 1,7

С несколькими отверстиями под сальники, низкое 
напряжение, 16-63 A

(1) Обеспечивает крепление прямых встраиваемых вилок

Hypra IP 66/67-55
коробки для встраиваемых розеток (продолжение)

Hypra IP 44 и IP 66/67-55
накладные розетки
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n Технические характеристики накладных вилок
Максимальное сечение присоединяемых к зажиму проводников:
низкое напряжение, 16 А: жесткие - 1 x 2,5 мм2 / низкое 
напряжение, 32 А: жесткие - 1 x 6 мм2

низкое напряжение, 63 А: жесткие - 1 x 16 мм2 / низкое 
напряжение, 125 А: жесткие - 1 x 50 мм2

Icc = 10 кА по стандарту NFEN 60309-1 и МЭК 60309-1

n Размеры встраиваемых вилок

Встраиваемые IP 44
Ø TØ D

A

B

GH

I

50°

D

C

E

F

от Ø 80 до Ø 95

85 =
=

Ø 5,6

77
= =

114,3 9735

11
4,

3

Сверление

Низкое напряжение, 125 А

14
6

146 21 122

12
4

=
=

124
==

Ø 6,5от Ø 100 до Ø 120
Сверление

Встраиваемые вилки IP 66/67-55, 
низкое напряжение, 63 А

Материал Масса, кг

2К+З Пластик 0,490

3К+З Пластик 0,548

3К+Н+З Пластик 0,610

Масса, кг

3К+З 1

3К+Н+З 1,15

n Технические характеристики угловых, прямых 
и мобильных розеток
Максимальное сечение присоединяемых к зажиму проводников:
Низкое напряжение, 16 А: гибкие - 1 x 2,5 мм2 / Низкое 
напряжение, 32 А: гибкие - 1 x 6 мм2

Низкое напряжение, 63 А: гибкие - 1 x 16 мм2 / Низкое напряжение, 
125 А: гибкие - 1 x 50 мм2

n Размеры

Низкое напряжение, 16 А

Пластик Металл
B

Ø 4,2

C
ф

ик
с.

 6
8

фикс. A1
фикс. A

PE E PE

4
41,5

Ø
 5

,3

Углубление для штыревых
контактов замыкания 
на корпус

n Технические характеристики
При повороте коробки на 180° зажим PE может располагаться 
на верхней или нижней стороне

Низкое напряжение, 32 А
Оснащены двумя зажимами заземления и одним наружным 
зажимом на металлической коробке

Пластик Металл

16
2

102

фикс. 90

ф
ик

с.
 1

25

M25

16
2

102

фикс. 90

ф
ик

с.
 1

25

M25

62,5

26
4

Ø
 5

,3

Углубление для 
штыревых контактов 
замыкания на корпус

Низкое напряжение, 63 А
Оснащены тремя зажимами заземления и одним наружным 
зажимом на металлической коробке IK 09 по стандарту  
МЭК EN 6226

27
0

ф
ик

с.
 2

34

130

фикс.117

M20

120

4 5°

30

Ø
  5

,3

M32

M3250

16
362

42

Ø 80

93

Фикс. А1 и фикс. 68: 
необязательные точки крепления, закрываемые крышкой

Материал Масса, 
кг

Размеры, мм
A1 B C E PE

16 A

2К+З
Пластик 0,085

64 51 74 106
20

M20
Металл 0,250 22

3К+З Пластик 0,110
85 68 96 122 22 M20

3К+Н+З Металл 0,360

Материал Масса (кг)

Пластик 0,24

Металл 0,65

Материал Масса (кг)

Пластик 0,67

Металл 1,73

Материал
Масса, 

кг
Сверление, мм Размеры, мм

A B ØT ØD G H C D E F I

Низкое напряжение, 16 А

2К+З
Пластик 0,140

94 62 4,5 40 - - 104 72 121 78 6
Металл 0,530

3К+З
Пластик 0,160

109 83 4,5 40 - - 120 94

135

86 6
Металл 0,630

3К+Н+З
Пластик 0,190

139
Металл 0,690

Низкое напряжение, 32 А

2К+З/
3К+З

Пластик 0,280
149 90 5,5 40 - - 160 101 176 111 6

Металл 0,950

3К+Н+З
Пластик 0,320

149 90 5,5 40 - - 160 101 174 108 6
Металл 1,00

Низкое напряжение, 63 А

2К+З Пластик 0,560

163 93 6,5 80 42 62 183 113 221 120 8
3К+З

Пластик 0,680

Металл 2,230

3К+Н+З
Пластик 0,690

Металл 2,450

Hypra IP 44, IP66/67-55
встраиваемые угловые и прямые вилки, мобильные розетки

Hypra IP 44, IP 66/67-55
коробки для встраиваемых вилок
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30
0

170

фикс.152

70

ф
ик

с.
 2

60

230

40

40

290

53

M
50

M
20

M40 M40

35
6

Ø 6,3

Масса (кг)

3К+З 2,6

3К+Н+З 2,7

B D

A
C

F

H
PE

10°

G

Ø

Ø X

Накладные или встраиваемые, наклонные соединительные 
вилки IP 66/67-55 
Низкое напряжение, 16 и 32 А

Масса, 
кг

Размеры, мм

A/B C/D F G H PE Ø ØX

16 A

2К+З 0,188 84 72 87 126 34

M20 4,3 173К+З 0,257 84 72 95 134 34

3К+Н+З 0,297 84 72 100 141 34

32 A

2К+З
0,370 110 98 107 168 39

M25 5,3 243К+З

3К+Н+З 0,413 110 98 113 168 39

n Размеры накладных вилок

Накладные IP 66/67-55 
Низкое напряжение, 125 А

n Технические характеристики
Максимальное сечение присоединяемых к зажиму проводников:
- встраиваемые розетки: 1 x 2,5 мм2, жесткие;
- мобильные вилки и розетки: 1 x 1,5 мм2 гибкие.
Расположение выводов розетки бытового назначения
по стандарту NFC 61314
IP - по стандартам NFEN 60529 и МЭК 60529
IK 09 - для пластика
Соответствуют NFC 15-100 (помещения BA2)

n Размеры

Встраиваемые розетки
IP 44

67

48

54,5

54
,5

85
15

5,5 Сверление

67

72,5

77

=          =

= 
   

   
   

=

Ø 54

Ø 4,2

Ø 54

Ø 4,2

54,5

78
5

3019

54
,5

6774

67

Пластина-адаптер для установки розеток бытового 
назначения в промышленные коробки Hypra

12

85

фикс. 70

ф
ик

с.
 7

0

85
70

70

Сверление

=          =

= 
   

   
   

=

Ø 76,2

Ø 4,212

85

фикс. 70

ф
ик

с.
 7

0

85
70

70

Сверление

=          =

= 
   

   
   

=

Ø 76,2

Ø 4,2

Коробки для накладных розеток

IP 66/67-55

35

Fix. 81 19

5

90

80

ISO 20

ISO 20

Ø 4,542

Ø 4

Выбиваемое 
отверстие Ø 20 
для ввода кабеля

Hypra IP66/67-55
накладные вилки

Hypra IP 44 и IP 66/67-55
розетки бытового назначения



ЩИТКИ БЕЗ ГОТОВЫХ ОТВЕРСТИЙ И С ИЛИ БЕЗ DIN-РЕЙКИ

Без отверстий для 
разъёмов 2 x 16 А или 

2 x 32 А

Без отверстий для 
разъёмов 6 x 16 A или 
6 x 32 А или 1 x 63 А

Без отверстий, для 
разъёмов 2 x 16 A или 

2 x 32 А

Без отверстий, для 
разъёмов 4 x 16 A или 
4 x 32 А или 1 x 63 А

Без отверстий, для 
разъёмов 6 x 16 A или 
6 x 32 А или 1 x 63 А

С двумя окошками

230 x 120 x 120 мм(1) 370 x 230 x 181 мм(1) 370 x 140 x 120 мм(1) 
DIN-рейка на 6 модулей

370 x 230 x 181 мм(1) 
DIN-рейка на 9 модулей

740 x 230 x 181 мм(1) 
DIN-рейка на 2 x 9 

модулей

370 x 230 x 181 мм(1) 
2 DIN-рейки на 9 

модулей

Упак. Кат. № Упак. Кат. № Упак. Кат. № Упак. Кат. № Упак. Кат. № Упак. Кат. №

1 0 598 41 1 0 598 42 1 0 598 43 1 0 598 44 1 0 598 45 1 0 598 49

(1) Внешние размеры Высота х Ширина х Глубина

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЩИТКОВ

ЩИТКИ С ГОТОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ ПОД РАЗЪЁМЫ И С DIN-РЕЙКОЙ

С готовыми отверстиями для 
разъёмов 2 x 16 A или 2 x 32 А

С готовыми отверстиями для 
разъёмов 4 x 16 A или 4 x 32 А

С готовыми отверстиями для 
разъёмов 6 x 16 или 6 x 32 А

С готовыми отверстиями для 
разъёмов 6 x 16 или 6 x 32 А

470 x 160 x 173 мм(1) 
DIN -рейка на 6 модулей

370 x 230 x 181 мм(1) 
DIN-рейка на 9 модулей

740 x 230 x 181мм(1)

2 DIN-рейки на 9 модулей
370 x 230 x 181 мм(1)

Упак. Кат. № Упак. Кат. № Упак. Кат. № Упак. Кат. №

1 0 598 46 1 0 598 47 1 0 598 48 1 0 598 50

Щиток с отверстиями

=или

Розетки бытового назначения 
с адаптером

Розетки 
Hypra

+

щитки сборные Hypra
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ЩИТКИ БЕЗ ГОТОВЫХ ОТВЕРСТИЙ И С ИЛИ БЕЗ DIN-РЕЙКИ

Без отверстий для 
разъёмов 2 x 16 А или 

2 x 32 А

Без отверстий для 
разъёмов 6 x 16 A или 
6 x 32 А или 1 x 63 А

Без отверстий, для 
разъёмов 2 x 16 A или 

2 x 32 А

Без отверстий, для 
разъёмов 4 x 16 A или 
4 x 32 А или 1 x 63 А

Без отверстий, для 
разъёмов 6 x 16 A или 
6 x 32 А или 1 x 63 А

С двумя окошками

230 x 120 x 120 мм(1) 370 x 230 x 181 мм(1) 370 x 140 x 120 мм(1) 
DIN-рейка на 6 модулей

370 x 230 x 181 мм(1) 
DIN-рейка на 9 модулей

740 x 230 x 181 мм(1) 
DIN-рейка на 2 x 9 

модулей

370 x 230 x 181 мм(1) 
2 DIN-рейки на 9 

модулей

Упак. Кат. № Упак. Кат. № Упак. Кат. № Упак. Кат. № Упак. Кат. № Упак. Кат. №

1 0 598 41 1 0 598 42 1 0 598 43 1 0 598 44 1 0 598 45 1 0 598 49

(1) Внешние размеры Высота х Ширина х Глубина

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЩИТКОВ

ЩИТКИ С ГОТОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ ПОД РАЗЪЁМЫ И С DIN-РЕЙКОЙ

С готовыми отверстиями для 
разъёмов 2 x 16 A или 2 x 32 А

С готовыми отверстиями для 
разъёмов 4 x 16 A или 4 x 32 А

С готовыми отверстиями для 
разъёмов 6 x 16 или 6 x 32 А

С готовыми отверстиями для 
разъёмов 6 x 16 или 6 x 32 А

470 x 160 x 173 мм(1) 
DIN -рейка на 6 модулей

370 x 230 x 181 мм(1) 
DIN-рейка на 9 модулей

740 x 230 x 181мм(1)

2 DIN-рейки на 9 модулей
370 x 230 x 181 мм(1)

Упак. Кат. № Упак. Кат. № Упак. Кат. № Упак. Кат. №

1 0 598 46 1 0 598 47 1 0 598 48 1 0 598 50

АКСЕССУАРЫ

 Соединительная  
пластина для розеток 
бытового назначения,  

Кат. № 0 521 18 

Пластина-заглушка, 
Кат. № 0 521 24 

ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТКИ

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
РОЗЕТКИ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ(4) IP 44 IP 66/67-55

250 В± 16 A 2К+З 0 539 03(3) 0 539 11(2)

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 16-32 A IP 44 IP 66/67-55

200/250 В±

16 A

2К+З 0 520 18(2) 0 511 46

Пример розетки-
адаптера IP 55, которая 
обеспечивает установку 

механизмов Mosaic 
(не входят в комплект 

поставки) 2 модуля, 
Кат. № 0 539 49

3К+З 0 520 19 0 511 47

2К+Н+З 0 520 20 -

32 A

2К+З 0 527 18 0 530 46

3К+З 0 527 19 -

3К+Н+З 0 527 20 -

380/415 В±

16 A

2К+З 0 522 18 -

3К+З 0 522 19(2) 0 511 50

Комплект крепежа для 
встраиваемых розеток, 

Кат. № 0 521 95

2К+Н+З 0 522 20 0 511 51

32 A

2К+З 0 529 18 -

3К+З 0 529 19 0 530 50

3К+Н+З 0 529 20 0 530 51

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, 63 А 
ДЛЯ ЩИТКОВ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ IP 44 IP 66/67-55

Замок с ключом для 
щитков с прозрачными 

крышками, 
Кат. № 0 017 66

200/250 В± 63 A
2К+З 0 536 22 0 593 26

3К+З 0 536 23 -

380/ 415 В± 63 A
3К+З 0 538 23 0 594 27

3К+Н+З 0 538 24 0 594 28

Упак. = 1 за исключением (2): Упак. = 5 и (3): Упак. = 10
(4) Для установки на щиток с готовыми отверстиями необходимо использовать соединительную пластину Кат. № 0 521 18

Щиток без отверстий

+ =
Розетки

+
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комбинированные щитки Hypra IP 44, IP66/67-55 
пластиковые низкого напряжения на 16-125 A

комбинированные щитки с разъединителями

IP 44 - низкое напряжение, 16-63 A IP 66/67-55 - низкое напряжение, 16-125 a

Розетки с переключателем(1) Розетки с переключателем(1) Розетки с разъединителем

Разъемы 

200-250 В, 
50/60 Гц

16 A 2К+З 0 592 03 0 592 60 -

32 A 2К+З 0 592 43 0 592 63 -

380-415 В, 
50/60 Гц

16 A

3К+З 0 592 09 0 592 61 -

3К+Н+З 0 592 16 0 592 62 -

32 A

3К+З 0 592 49 0 592 64 -

3К+Н+T 0 592 56 0 592 65 -

63 A

3К+З 0 592 34 0 592 66 -

3К+Н+З 0 592 35 0 592 67 -

125 A

3К+З - - 0 591 14

3К+Н+З - - 0 591 15

440 В~
Контакт "земля" 

в положении 
на 3 часа (для 

рефриже-
раторных 

контейнеров)

32 A 3К+З - 0 596 95(1) -

(1) Разъемы с ушками на переключателях для навесного замка Кат. № 0 227 97
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РОССИЯ

Владивосток 
690012 Владивосток 
ул. Калинина, д. 42,  
корпус Литера 1, офис 323 
Тел.: (423) 254 71 04, (914) 678 18 12 
e-mail: bureau.vladivostok@legrand.ru

Волгоград

400131 Волгоград, 
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 528 
Тел.: (8442) 33 11 76 
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

Воронеж

394036 Воронеж, 
ул. Красноармейская, д. 52Б 
Тел./факс: (4732) 51 95 70 
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

Екатеринбург

620075 г. Екатеринбург 
ул. К. Либкнехта, 22, оф. 402  
Тел./факс: (343) 253 00 50 
e-mail: bureau.eкat@legrand.ru

Иркутск

630049 Иркутск, 
ул. Ширямова, д. 2/4, офис 11 
Тел.: (3952) 50 08 49 
e-mail: bureau.irkutsk@legrand.ru

Ижевск 
426057 Ижевск, ул. Пушкинская, 223 
Тел.: (3412) 91 25 16 
e-mail: bureau.izhevsk@legrand.ru

Казань

420124 Казань, 
ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1 
Тел./факс: (843) 227 03 30 / 01 57 
e-mail: bureau.кazan@legrand.ru

Кемерово 
650000 Кемерово, 
ул. Карболитовская, 16 А, 4 этаж,  
офис № 403 
Тел.: (913) 128 22 72 
e-mail: bureau.kemerovo@legrand.ru

Краснодар

350049 Краснодар, 
ул. Атарбекова, д .1/1, офис 10 
Тел.: (988) 361 17 71 
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

Красноярск

660021 Красноярск, 
ул. Бограда, д. 109, офис 414 
Тел./факс: (391) 259 58 10 
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

Нижний Новгород

603000 Нижний Новгород, 
ул. М. Горького, д. 117, Бизнес-Центр,  
офис 602 
Тел./факс: (831) 278 57 06 / 08 
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

Новосибирск

630007 Новосибирск, 
ул. Советская, д. 5, блок A, офис 406 
Тел./факс: (383) 289 06 89 
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

Омск

644043 Омск, 
ул. Кемеровская, д. 9, офис 106 
Тел./факс: (3812) 24 77 53 
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

Ростов-на-Дону

344000 Ростов-на-Дону 
пр. Буденновский, д. 60 
Тел./факс: (863) 268 86 89 
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru 

Самара

443011 Самара, 
ул. Советской Армии, д. 240Б 
Тел./факс: (846) 276 76 63, 372 52 03 
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

Санкт-Петербург

197110 Санкт-Петербург, 
ул. Барочная, д. 10, корп. 1,  
офис «Legrand» 
Тел./факс: (812) 336 86 76 
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

Саратов

410028 Саратов, 
ул. Провиантская, д. 10А 
Тел./факс: (8452) 22 71 94 
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru

Сочи

354000 Сочи,  
пер. Виноградный д. 2А, офис 5  
Тел.: (918) 105 06 36 
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru

Уфа

450000 Уфа, 
ул. Кирова, д. 1, офис 205 
Тел./факс: (3472) 72 56 89 
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

Хабаровск

880030 Хабаровск, 
ул. Павловича, д. 13А,  
офис «Legrand» 
Тел.: (4212) 41 13 40 
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

Челябинск

454091 Челябинск, 
ул. Елькина, д. 45а, офис 1301 
Тел./факс: (351) 247 50 94 
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

АЗЕРБАЙДЖАН
Баку

AZ 1072 Баку,  
ул. Короглу Рахимова, д. 13а,  
офис «Legrand» 
Тел.: (994 50) 225 88 10 
e-mail: bureau.baku@legrandelectric.com

БЕЛАРУСЬ
Минск

220036 Минск, 
Домашевский переулок, д. 9,  
подъезд 2, офис 4 
Тел.: (375) 17 205 04 78 
Факс: (375) 17 205 04 79 
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

КАЗАХСТАН
Алматы

050026 Алматы, ул. Ауэзова, д. 14А, 
БЦ «Берекет», 15-ый этаж 
Тел./факс: (727) 323 65 20 
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com

Астана

01000 Астана, пр. Абая, д. 47, 
«Ramada Plaza», офис 729 
Тел.: (7172) 57 15 51/52/53 
Факс: (7172) 32 52 01  
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com

Атырау

060011 Атырау, 
ул. Байтурсынова, д. 47-А, офис 207 
Тел./факс: (7122) 27 15 36 
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

УЗБЕКИСТАН
Ташкент

100070 Ташкент,  
ул. Шота Руставели, стр. 41, офис 509 
Тел.: (998 71) 148 09 48, 148 09 49, 238 99 48 
Факс: (998 71) 148 09 47, 238 99 47 
e-mail: bureau.tashkent@legrandelectric.com

УКРАИНА

Киев

04080 Киев, 
ул. Туровская, д. 31 
Тел./факс: (38) 044 494 00 10 
Тел./факс: (38) 044 490 67 56 
e-mail: office.kiev@legrand.ua

сайт: www.legrand.ru

http://www.youtube.com/LegrandtvRussia

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ
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Представительство в России
ООО «Фирэлек», 107023 Москва, 
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12 
Тел.: +7 495 660 75 50/60 
Факс: +7 495 660 75 61 
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru


